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ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  
& ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η σειρά IKIGAI είναι η απόλυτη επιλογή για όσους η 

αποδοτικότητα είναι συνυφασμένη με το κλιματιστικό. Με 

εξαιρετική κατάταξη SEER (7,5 για 9.000 Btu) η σειρά Ikigai 

μπορεί να εξυπηρετήσει τέλεια την οικιακή χρήση καθώς 

και την επαγγελματική, αφού οι λειτουργίες  

Hotel Menu & Door Card Control μπορούν  

να εξασφαλίσουν εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε τύπο 

ξενοδοχείου και εγκαταστάσεων Airbnb.

ΑΘΌΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 
“QUIET”

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ HOTEL 
MENU

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ CARD 
CONTROL

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ WiFi

ΙΟΝΙΣΤΗΣ GOLD FINS
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 ΜΟΝΤΕΛΟ  EAN BAR CODE  ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΙΔΟΥΣ 

 ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΣΗΣ  

 Ε.Α.  
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

ΤΗΛ/ΡΙΟΥ (RC) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ TAN-09IG 5205022023845 756914 TAN-09IG (TOYOTOMI 

IKIGAI 09K IN) 0,75 € 0,04 €

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ TAG-09IG 5205022023852 756915 TAG-09IG (TOYOTOMI 

IKIGAI 09K OUT) 2,30 €
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

All DC Inverter Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32

Λειτουργία 8°C στη θέρμανση Λειτουργία Hotel Menu

Λειτουργία Energy Saving/  
Εξοικονόμησης ενέργειας

Λειτουργία Door Card Control
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΕΣΗΣ

Λειτουργία WiFi Λειτουργία Light/Light Out

Λειτουργία iFeel Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών

Λειτουργία  Έξυπνης Προθέρμανσης “SP” Αυτόματη κίνηση οριζόντιας περσίδας

Έξυπνη λειτουργία Απόψυξης Αυτόματη κίνηση κάθετων περσίδων

Λειτουργία ”SMOOTH START” Λειτουργία Άνετου  Ύπνου “SLEEP”

Λειτουργία “TURBO” Λειτουργία Χρονοδιακόπτη “TIMER”

Λειτουργία AUTORESTART Aπομνημόνευση της Επιθυμητής Θέσης 
της Περσίδας

Λειτουργία Αφύγρανσης Αθόρυβη Λειτουργία “QUIET”

Λειτουργία Kλείδωμα  
Tηλεχειριστηρίου “LOCK” Λειτουργία Voice Control

ΝΕΑ
 ΣΕ

ΙΡΑ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ KΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ

Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας Gold Fins

Φίλτρο Active Carbon Φίλτρο antivirus

Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού auto clean Ιονιστής

Λειτουργία Αποστείρωσης Self Clean 56°C
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  ALL DC INVERTER TAN/TAG-09IG
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ (PDESIGN)
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (PDESIGNC) KW 2,7
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) KW 2,4
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) KW 2,6
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΨΥΞΗ*
ΑΠΟΔΟΣΗ

Btu/h 9.212
kW 2,70

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Btu/h 2.047-13.648

kW 0.6-4.00

ΘΕΡΜΑΝΣΗ*
ΑΠΟΔΟΣΗ

Btu/h 10.918
kW 3,20

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Btu/h 2.730-14.330

kW 0.8-4.20
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΨΥΞΗ (Pdesignc)
SEER         7,5
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ A++

ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)

SCOP       ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 4,2
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚH ΚΛAΣΗ ΘEΡΜΑΝΣΗΣ ΜEΣΗΣ ΕΠΟΧHΣ A+
SCOP       ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 5,3
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚH ΚΛAΣΗ ΘEΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧHΣ A+++

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ V-Hz-Ph 220-240/50/1
ΨΥΞΗ (Pdesignc) ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) kWh/a 126

ΘΕΡΜΑΝΣΗ  (Pdesignh)
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) kWh/a 800
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) kWh/a 687

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ L/h 1,3
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo)  m3/h 650/570/541/515/485/460/330
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo) dB(A) 53/47/45/42/40/37/33
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) dB(A) 53/49/46/43/40/37/34
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo) dB(A) 41/37/35/33/31/28/23
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) dB(A) 42/37/34/31/29/26/23
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) dB(A) 62
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (HI) dB(A) 50
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) mm 768x299x201
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ   (Π*Υ*Β) mm 831x371x282
ΚΑΘΑΡΟ/ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ Kg 7,5/10

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) mm 705x530x280
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ   (Π*Υ*Β) mm 825x595x345
ΚΑΘΑΡΟ/ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ Kg 23/25
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΓΡΟΥ mm (inch) 6.35 (1/4'')
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ mm (inch) 9,53 (3/8'')
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ m 20
ΜΕΓ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ m 10

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER NAI

ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΨΥΞΗ oC -15~48
ΘΕΡΜΑΝΣΗ oC -15~32

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ kg 0,60
CO2 EQUIVELANT Tonnes 0,40500
ΙΟΝΙΣΤΗΣ NAI
WiFi ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ NAI

ΦΙΛΤΡΑ
2 Προ Φίλτρα Υψηλής Πυκνότητας

1 x Antivirus Filter
 1 x Active Carbon
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